Beépitési és iizembe helyezési utmutaté Design-bid bidé funkcidés wc iiloke

Gratulalunk! On egy magas szinvonall terméket vélasztott.
Annak érdekében, hogy minden kitlin6éen m(ikédjon, kérjik olvassa el az alabbi leirast.

1. A vizvezetékek csatlakozasanak kikotése
Zarja el a hideg- és a meleg viz zard szelepeit a mosddkagyld alatt, majd csavarja ki a csévek csatlakozasait.
Meleg viz vezeték, A meleg viz zard szelepe, Hidegviz vezeték, A hidegviz zaré szelepe
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2. A bidé beszerelése

Tavolitsa el a meglévo Uldkét a fedelével, majd a csavart a tartoflilbe behelyezve erésitse a tartofiilet a bidé
egység aljahoz. Helyezze be a csavarokat a WC csésze csavarlyukaiba, helyezze a mlanyag csavaralatéteket az
anyacsavarok elé, majd hldzza meg az anyacsavarokat.
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3. A T-idomok csatlakoztatasa
Miutan a mosdd vizvezetékeit lecsavarta, csatlakoztassa a T-idomokat a vizvezetékekhez (Miel6tt a T-idomokat
racsavarna a csére, hasznalja a fekete milianyag csavaralatéteket)

Mlanyag csavaralatét (fekete)

4. A vékony fehér cs6 csatlakoztatasa
ElGsz6r csatlakoztassa a csavart a T-idomba, majd régzitse a vékony fehér csovet. ~ o
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5. A meleg- és hidegviz csatlakoztatésa
A mosdd meleg- és hidegviz vezetékét csatlakoztassa a T-idomhoz.

6. Befejezés
Miutan befejezte az egység beszerelését, nyissa meg a meleg- és hidegviz zard szelepeit.
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Watering hose vl Rulier packing Flemilile hore Oihers

Tartozékok:

Vizcs6 T-idom Gumi alatét Flexibilis cs6 Egyéb rogziték

Az egység hasznalata
1. Helyezkedjen el az Gl6kén.
2. NGi tisztitas
Az Ul6ke jobb oldalan talalhatd kart hlzza hatra, a NGi tisztitas ( Wash) felirat felé.

3. Az Ulep tisztitas funkcio
Az llep tisztitas funkcié hasznélatahoz az egység jobb oldalan talalhat6 kart tolja elére, az
Uleptisztitas ( Bidet) felirat felé.

4. Leallitas
Minden funkcié leall, amint a hideg meleg vizes allit6 kart lefelé titkozésig lenyomjuk!

5. A viz hémérsékletének beallitasa
A viz hGmérsékletének beallitasahoz hasznalja az egység jobb oldalanak elején taldlhatd kart. A kart
a (Hot) felirat felé elmozditva noévelheti a viz h6mérsékletét, a (Cold) felirat felé elmozditva a kart,
pedig cs6kkentheti a viz hdmérsékletét.

K6szonjuk, hogy megtisztelte bizalmaval termékiinket, esetleges kérdése
esetén készséggel allunk rendelkezésére.

Forgalmazé: Easy-Bid ® Kft. 1138, Budapest, Toborzd utca 20. - Hungary -
Telefon: +36-1-452-0777, Fax: +36-1-452-0778

e-mail: info@easybid.hu
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