Stefinox

HASZNALATI UTMUTATO - TERMEKISMERTETO ce ﬁ

Hasznalatbavétel elott kérjiik, figyelm esen olvassa el az alabbi utasitasokat. A STEFINOX Kft. nem teheto felelossé olyan

személyi vagy targyi sériilésekért, karokért, melyek jelen leiris utasitiasainak be nem tartisabol erednek. Jelen leiras

utasitasainak betartisa biztositja a termék megbizhatéo miikodését és hosszi élettartamat. Kérjiik, orizze meg jol ezt a

leirast. A termék beiizem elését csak megfelelden képzett személy (vizszereld) végezheti. A termékkel dsszekotott vizes és

elektromos berendezéseknek meg kell felelniiik az érvényben levé eléirasoknak.

Termékleiras:

mikro-computeres érzékelé vezérld panellel, kis energiaigényl processzorral felszerelt, stabilan mikodé csaptelep

interferencia elleni védelemmel ellatva
a szenzor bedllitott, vagy mddositott érzékelési tavolsagat mem oridjaban

2 féle iizemeltetési mod (elemes vagy haldzati)

megorzi

5 féle érzékelési tavolsdgban kalibrdlja magat a rendszer a kdrnyezet kivanalmaihoz mérten

az elektromos vezérlegység duplan szigetelt, kivalo min&ségi vizallé membrénnal védett, epoxi gyantaba agyazott

a csaptest a nemzetkdzi szabvanyoknak megfeleld homogén rézétvozet, felilete galvanizalt, magas foku korrézid

védelemmel ellatott

az mfracsap nemzetkdzi szabvanyok szerint gyartott, t&bbszdrdsen tesztelt, magas minéségii termék

a viztakarékos sziirével elldtott csaptelep a vizfolyast ldggy4 és csobbandsmentessé teszi

Miiszaki adatok:

csaptelep anvag: réz dtvozet, kromboritdssal

aramellatasi igénye: haloézati vagy elemrdl mik ddtethetd (4 db AA elem)
elemek kapacitdsa: 150.000 &blités

érzékelési tavolsag: 5 cm — 22 cm kozott automatikus kalibralas

a viz hém érséklete legfeljebb 40°C lehet

a viznyomas 0,7-7 bar lehet

telszereléshez sziikséges szereldcsatoma atmérdje: 32 mm

szenzor vilaszideje kevesebb, mint 0.7 méasodperc

elarasztas elleni védelem 60 méasodperc utan

Kizdardlagos magyarorszdgi forgalmazo:
Stefinox Kft.

2038 Séskait,

Kando Kalman u. 11.

Tel: 06 23 428 084

www. infracsap. hu



Tartozék abra:

Elem tépvezeték csatlakozo
S Elekiromagnese szelep csatlakozd
Elektromagneses szelep bemend

Elektromagneses szelep kivezeté nyildas ——— > nyilds

Fontos — beszerelési utasitasok:
- avizes berendezésnek legalabb 12”-osnak kell lennie, és a vizatfolyas legalabb 15/20 IVperc kell, hogy legyen 3 bar
nyom asnal
- avizcsatlakozasok létrehozasa el6tt a csévezetékeket légteleniteni kell, hogy az elektromos vezérlés m agnesszelep ei
ne sériiljenek
- kemény viz esetén tanacsos viztisztité vagy vizlagyité hasznalata a szelepek karosodasanak elkeriilése érdekében
Ezen karosodasokra nem terjed ki a garancia!l

- aszenzorral szemben 1 méteres tivolsaghan nem lehet elhelyezni tiikr6zod 6, fényvisszaver6 targyakat.

Figyelem! Az infra szenzornak 1.5 cm-rel magasabban kell elhelyezkednie a mosdékagylé, vagy medence szintjétdl.
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Csavarozzuk fel a sarokszelepet a vizhalozat fali csatlakozdira. Csavarozzuk fel a menetes szarat és a flexicsovet a csaptelephez.
Az érzékelék fejegységét vezessitk at a tomitoégyilirin és a kézmoso furatan. Rogzitsiik a helyén, a csaptelepben. Rogzitsik a
csaptelepet a mosdohoz, a hexagonalis anya felcsavardsaval a szamra, az alatétek segitségével. Rogzitsitk a magnesszelepen a
flexicsdvet az anya segitségével. Rogzitsitk a keverbegységet a magnesszelepen az anyaval. Fejezzilk be a felszerelést a
flexicsovek csatlakoztatdsdval a sarokszelephez és a keverdegységhez. Kassiik 6ssze az elektronikat a magnesszeleppel. Kossiik
Ossze a transzformator kisfesziiltségi (5 V-AC) vezetékét az dramkor csatlakozdjaval az alkatrészek segitségével. A
transzformator kabelét kossiik ssze az aramkormrel elektromos elosztédobozban, ahol a fesziiltség megegyezik a transzformatoron
feltiintetettel. Rogzitsik a transz formatort két csavar és tipli segitségével. Nyissuk meg a sarokszelepeket. A STEFINOX infracsap
most méar készen all a hasznalatra. Minden alkalommal, ha a csaptelep mikddésbe 1ép, az érzékeldk teriiletén 0.5 masodpercre

telvillan egy piros LED, amely megerdsiti a kezek kozeledését.

FONTOS TUDNIVALOK A BESZERELESHEZ!
Ha a transzformaitor egy falba siillyesztett dobozba keriil, ez magiban az IP44-es védelemnek megfelelé védettséget
biztosit. Ha a taplalas kiviil van szerelve (pl. falra), a betapkabelt olyan csatlakozoval kell bekémi, ami a taplalassal

egyenértékil érintésvédelmet biztosit (IP44). A transzform ator vezetékei sériilés esetén nem javithatok.

FIGYELEM - TISZTITASI UTASITASOK!
A csaptelep tisztitasahoz elegendé enyhén szappanos viz hasznalata. Oblités vizzel és puha kendével. Nem ajanlott korroziv
anyagok, fémes vagy karcos szivacsok hasznalata, melyek a kiilsé boritast karosithatjak (kromozas, fényezés és érzékeldk

teriilete). ILYEN ESETBEN A GARANCIA AZONNAL ERVENYET VESZTI!
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Az érzékel6 szenzor jeladé vezetékét ne torje meg

és ne hiizza ki a helyérol!
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Elemek behelyezese

Bejovo es kimend vizesdvek ceatlakortatisa. Dugja Gssze az érzekeld és az dramforrds csaflakozdjat. A

szenzor automatilusan pirosan vildgit és avtomatdn kalbrdlja az érzécel ési tavolsagot.
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Kezek kbzeledésekor hallhatd egy kattanas

a szenzorbdl és a jelzofény rovid idore

kigvullad és elkezd folyni a viz.
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Miikddés Az infra sugarak kibocsatdasa
folyamatos.
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Amint az érzékelési zondba egy
targy keriil, a csap mikddésbe
lép.
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Az érzékelési zona szabadda
valasa utan a csap automatikusan
kikapcsol. G g
Hibaelhsritas: N B

Amennyiben nem folyik a viz a csapbol és a LED visszajelzé nem vilagit:
- nincs aramellatas, vagy az elemek rosszul lettek elhelyezve
- akadaly, vagy tiikréz6dé targy van a szenzor 30 cm-es kérnyezetében
Ellenérizze az aramellatist, az elemek behelyezését és allapotat, tavolitsa el a titkroz6do, vagy akadalyt képezd targyakat a

szenzor eldl

Amennyiben a szenzor érzékeli a kezet ésa LED visszajelzé 1 alkalommal felvillan, de a viz mégsem folyik:
- vizellatas nem mikddik, vagy a sziirdk eltomédtek
- elektromagneses szelep meglazult, 16tyog
- Az aramellatas (telep) tal gyenge

Tisztitsa meg a sziir6ket, ellendrizze a LED érzékeld csatlakozdsdt, cserélje ki az elemeket.

Amennyiben a szenzor érzékeli a kezeket és a csaptelep rendeltetésszeriien miikddik, azonban a viz nem folyik rendesen:
- vizellatds nem mikddik, vagy a sziirék eltomédtek
- aviznyomas alacsony

Tisztitsa meg a sziirbket, névelje a viznyomast.

Amennyiben a szenzor érzékeli a kezek elvételét, a LED visszajelzd egy alkalommal felvillan, de a vizfolyas nem 4ll el teljesen:
- az elektromagneses szelep meglazult, vagy lotyog, esetleg eltdm &dott
- az elemek lemeriiltek

Tisztitsa meg az elektromégneses szelepet, cserélje ki az elemeket.

A viz valtakozva folyik, illetve all el:

- akadaly, vagy tiikroz6dé targy van a szenzor 30 cm-es kdrnyezetében

- egyéb elektromagneses nterferencia

Tavolitsa el a tiikr6z6dd, vagy akadalyt képezd targyakat a szenzor eldl, illetve tdvolitsa el az elektromagneses interferenciat
okozo mas berendezést, késziileket.

Amennyiben a LED visszajelzdje folyamatosan vilagit, vagy folyamatosan villog, és nem folyik viz a csapbdl, az érzékeld modul

teltehetSen hibas, annak cseréje sziikséges.



